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Kontrolleinrichtung für die qualifizierten Überprüf ungen bei der 
magnetelektrischen Ringprüfung  
Die magnetelektrische Rissprüfung von Sicherheitsteilen erfordert  
eine turnusmäßige Überprüfung der 
- Intensität der UV-Leuchten 
- Magnetisierungs-Richtung 
- Magnetisierungs-Feldstärke 
- Restfeldstärke 
- Weißlichtmessung 

 

   

Feldstärkenmessgerät MFM 200.1   

Das Gerät dient zur Ausmessung des Effektivwertes  
von Gleich– und Wechselfeldern 

- Messbereich: 
- Anzeige: 
- Genauigkeit: 
- Stromversorgung: 
- Messzeit mit einer Batterie: 
- Gewicht mit Sonde: 
- Tangentialfeldsonde: 
- Mit Kalibriernormal 

0-199,9 A/cm 
Digital LCD 
+/- 2% vom Messwert 
9 V Batterie 
Ca. 60 Std 
0,3 kg 
1,5 mm dick 

Bestellnummer: 60.20  

   

UV-Intensitäts-Meßgerät J221 mit analoger Anzeige   

Zum Messen der UV-Intensität von langwelliger UVA-Bestrahlung  
Kompaktgerät mit aufgestecktem Sensor mit zwei Messbereichen 

- Messbereich A: 
- Messbereich B: 
     mit Lochblende (Perforationsfilter) 
- Messbereich A: 
- Messbereich B: 

0 -   1200  µW / cm² 
0 -   6000  µW / cm² 
 
0 -   6000  µW / cm² 
0 - 30000  µW / cm² 

Bestellnummer: 60.20  

   

Testkörper nach Prof. Berthold  

Der Testkörper dient zum Nachweis  

- der Magnetisierungsrichtung 
- der Magnetisierungsstärke 
- der Fehlererkennbarkeit 

 

Er wird zusammen mit dem zu prüfenden Werkstück magnetisiert und bespühlt. 
Die Anzeige des kreuzförmigen Risses wird beurteilt.  

Bestellnummer: 60.30  

 


