
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niederfrequenz Entmagnetisierungsspulen 
Die Niederfrequenz-Entmagnetisierungsspule ist in einer robusten Edelstahlkonstruktion ausgeführt. 
 
 
Die Spulenöffnungen sind quatratisch. 
 
Alle Entmagnetisierungsspulen können mit einem Transportband bestückt werden. 

 
Ihre Vorteile: 
 

■ Niederfrequenz-Technologie für besonders effektive 

Entmagnetisierung  

■ Hohe Eindringtiefe des Magnetfeldes für massive Werkstücke  

■ Geeignet für wechselstrom- und gleichstrommagnetisierte 

Bauteile  

■ Manueller Transportwagen für komfortables Werkstückhandling  

■ Gleichmäßige Werkstückführung für reproduzierbare Ergebnisse  

■ Robuste Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl  

■ Transportwagenwanne mit Ablassstopfen  

 

Individuelle Abmessungen und Sonderausführungen möglich  

 

Niederfrequenz 
Entmagnetisierungsspulen 
Niederfrequenz Entmagnetisierungsspulen als 
Zubehör zur magnetischen Rissprüfung. 
Mit manuellem Transportwagen möglich. 
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TECHNISCHE DATEN 

 
  

Typ EN  400 NF 

 

Spulenöffnung 400 x 400 mm 

Anschluss 400 V AC / 16A 

Magnetfeldstärke 10 kA/m 

Stromaufnahme 7,5 A 

Leistungsaufnahme 3,4 kVA 

 

Bestellnummer 

 

100-060-7 

  

 

Manueller Transportwagen 

 

 

Spulenöffnung Mit Transportwagen: 400 x 340 mm 

Transportwagenhöhe 850 mm 

Transportwagen Schienenlänge 2000 mm 

Nutzbreite Transportwagen 380 mm 

 

Bestellnummer 

 

100-060-2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    Feldstärken-Messgerät                          Testkörper D250 
                       MFM 200.1                                                 (nach Prof. Berthold) 
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Weiteres Zubehör für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung: 
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