
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nicht für den Dauerbetrieb geeignet 
 

 

Ihre Vorteile: 
 

■ Lange Lebensdauer 

■ Hohe Leuchtleistung 

■ Kompakte Abmessungen 

■ Lange Akku-Betriebszeit 

 

■ Lieferung komplett mit Akku und 

USB-Ladekabel 

 

 

 

 
UV-LED Handleuchte für die 

zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 

UF LED 1580 L 

UV-HANDLEUCHTE 

UV-Handleuchte für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 

12.500 µW/cm2 (Abstand 400 mm) 

 
Lieferumfang: 
 
Leuchte, Akku und USB-Ladekabel 

 

Uniflux Schirle 
GmbH & Co. KG 
 

Werk 1 

Heilberger Straße 51 

D – 74426 Bühlerzell 

Tel. 

Fax 

Mail 

+49 7974 1321 

+49 7974 1470 

info@uniflux.de 

Ihr Partner bei der 

zerstörungsfreien Werkstoffprüfung 

www.uniflux.de 

mailto:info@uniﬂux.de
http://www.uniflux.de/


TECHNISCHE DATEN 
 
 

UV-Risikoklasse* 2 

Lebensdauer 

UV-LED-Leuchtmittel 

ca. 10.000 h 

UV-B 0 µW/cm2
 

 

 

Abmessungen Ø 40 x 130 mm 

 

* nach Merkblatt EM6 der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik 
 
 

 

WEITERES ZUBEHÖR FÜR DIE 

ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG 

 
Besuchen Sie unsere Website und finden Sie viele weitere Produkte zum Thema: 

 

  

UV-Intensitäts-Messgerät UV-Schutzausrüstung 

Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C - 35 °C 

Wellenlänge 365 nm +/- 2,7 % 

UV-A 12.500 µW/cm2 (Abstand 400 mm) 
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www.uniflux.de 

mailto:info@uniﬂux.de
http://www.uniflux.de/

