
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Lieferung komplett mit Akku und 

USB-Ladekabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UV-Handleuchte für die 
zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 

UV-Handleuchte – UF LED-OSK: 
 

 

 

 

Netzbetriebene UV-Handlampe LED-OSK im Kunststoffgehäuse mit 5 m Anschlusskabel, 
zusätzlichem Weißlicht sowie Zubehör. 
Wellenlänge: 365 nm, UV-Intensität: > 60 W/m². 

 

 

 

 

Ihre Vorteile: 

 

 

 

 

■ Hohe Leuchtleistung bei großem Lichtkegel  

■ Konstante Leistung durch Netzbetrieb 
■ 5 m Anschlusskabel für eine flexible Anwendung am Arbeitsplatz  

■ Kunststoffgehäause 

■ Zusätzliches Weißlicht vorhanden 

 

 

 

 

UF LED-OSK 

 
Feldstärkemessgerät                        Testkörper D250 

MFM 200.1                                           (nach Prof.Berthold) 

 

 

 

Weiteres Zubehör für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung: 
 

 

 



 
 
 

TECHNISCHE DATEN 
    

Uniflux UF LED-OSK 

UV- Handleuchte 

 

Abmessung 169 x 171 x 90 mm 

 

Gewicht Ca. 500g ( ohne Anschlusskabel) 

 

Anschlusskabel  5 m 

 

Betriebsspannung 230 V 7 50Hz 

 

Leistungsaufnahme 6 W 

 

Lichtquelle 2 UV-LED 

 

UV-Risikoklasse* 2    

Schutzart IP53    

Wellenlänge 365 nm +/- 2,7%    

Lebensdauer 

UV-LED-Leuchtmittel 

Ca. 10.000 h    

UV Output Gemessen in Abstand    400mm: > 
60µW/cm2 

Weißlicht < 2 Lux    

Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C – 35 °C    

Bestellnummer: 100-097    

 

nach Merkblatt EM6 der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektronik 

 

 

 


