
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniflux Schirle 
GmbH & Co. KG 
 

Werk 1 

Heilberger Straße 51 

D – 74426 Bühlerzell 

Tel. 

Fax 

Mail 

+49 7974 1321 

+49 7974 1470 

info@uniflux.de 

Ihr Partner bei der 

zerstörungsfreien Werkstoffprüfung 

www.uniflux.de 

WEITERES ZUBEHÖR FÜR DIE ZERSTÖRUNGSFREIE 

WERKSTOFFPRÜFUNG 
Besuchen Sie unsere Website und finden Sie viele weitere Produkte zum Thema: 
 

                        

Feldstärkemessgerät                                       UV-Handleuchte 

Fahrbares Rissprüfgerät AC 

  Nach DIN 54131, Teil 1 

  für die magnetische Rissprüfung 

Fahrbares Rissprüfgerät mit AC 
 
Zur zuverlässigen Oberflächenrissprüfung 
 
Das fahrbare Rissprüfgerät mit Wechselstrombetrieb ist speziell für die magnetische 
Oberflächenrissprüfung konzipiert. Es überzeugt durch robuste Bauweise, einfache Handhabung und 
präzise Stromregelung – ideal für den mobilen Einsatz in Werkstatt und Produktion. 
 
 
Ausstattungsmerkmale: 

■ Stufenlose, elektrische Regelung des Prüfstroms – für präzise Anpassung an jede Prüfaufgabe 
■ Digitale Anzeige des Prüfstroms auf einem gut ablesbaren Messinstrument 
■ Robuster, leistungsfähiger Hochstromerzeuger für zuverlässigen Dauerbetrieb 
■ Stabiles Vollblechgehäuse mit rutschfestem Griff – für sicheres Handling auch im mobilen Einsatz 
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 Produktübersicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geräte-Typ Uniflux 
UF 

3000   4000      6000       8000          10000 

Wechselstrom: 
 
 

Max. Prüfstrom       
Effektiv A 3.000 4.000 6.000 8.000 10.000 

Prüfstromregelung stufenlos stufenlos stufenlos stufenlos stufenlos stufenlos 

 
Betriebsdaten: 
 

      

Netzanschluss V 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400 

Steuerspannung  15 15 15 15 15 

Leerlaufspannung V 16 13,6 13,6 16 20 

Leistungsaufnahme KVA Ca. 7,5 Ca. 58 Ca.58 Ca. 98 Ca. 145 

Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 
Einschaltdauer ED 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 

Abmessungen: 
      

Länge mm     940 940 940 1500 1500 

Breite mm 450 450 450 800 800 

Höhe mm 570 570 570 1250 1250 

Gewicht kg 250 250 300 600 650 

Bestellnummer  200 
-020-8 

200 
-020-9 

200 
-020 

200 
-020-1 

200 
-020-2 
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info@uniflux.de 

 

*Andere Spannungen auf Anfrage möglich!!! 
 
Zu den transportablen Rissprüfgeräten Uniflux liefern wir:  
 

▪ flexible Hochstromkabel   
▪ Magnetelektroden  
▪ Fußschalter  
▪ Prüfmittelpumpe 8 Liter Inhalt  
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