
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Lieferung komplett mit Akku und 

USB-Ladekabel 

 

 

 

 
 

Uniflux Schirle 
GmbH & Co. KG 
 

Werk 1 
Heilberger Straße 51 
D – 74426 Bühlerzell 

Tel. 
Fax 
Mail 

+49 7974 1321 
+49 7974 1470 

info@uniflux.de 

Ihr Partner bei der 
zerstörungsfreien Werkstoffprüfung 

www.uniflux.de 

Uniflux Rissprüfbank  
Geteilte Pinole (GP) 
  
zur zerstörungsfreien Magnetpulver-
Rissprüfung nach DIN 54131, Teil 1  
und EN ISO 9934-3 
 

Ihre Vorteile: 
 

 

 

RISSPRÜFBANK 

 

 

Mit geteilter Pinole: 
Universell einsetzbar durch flexible Auslegung von Strom- und Felddurchflutungsstärke —  

optimiert auf Ihren speziellen Anwendungsfall! 

 

 

 

 

 

 

■ Ausgestattet mit einer geteilten Pinole 

▪ Zwei separate angesteuerte Stromkreise 

▪ Pinolen individuell zu- und abschaltbar 

Ideal für Bauteile unterschiedlicher Größe und Geometrie 

▪ Kombinierter oder getrennter Betrieb für maximale Prüfvielfalt und Effizienz 

 

 

 

 

 

 

■ Stufenlos einstellbare elektronische 
Konstantstromregelung mit 
Effektivwertanzeige 
 

■ Einfache Bedieung durch 
automatischen Funktionsablauf 

 

 

 

 

 

■ Elektronische Entmagnetisierung in 
beiden Magnetisierungskreisen 
 

■ Anzeige von Längs- und Querrissen in 
einem Arbeitsgang 
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TECHNISCHE DATEN 

*Beispielauslegung (weitere Ausführungen umsetzbar) 
 

Spannbereich  

Einsapnnlänge 20 – 1000 mm  

Spannhub mit Fußschalter                      7 mm 

mit Zweihandschalter           25 mm 

 

Werkstückdurchmesser max. 320 mm  

 

Stromdurchflutung Wechselstrom 

Nennstrom effektiv (stufenlos elektronisch regelbar) 2 x 2000 A 

geteilte Pinole 

 

Kontaktmessinstrument digital,  kA  

 

Felddurchflutung Wechselstrom 

Nennstrom effektiv (stufenlos elektronisch regelbar) 15 kAW   

Kontaktmessinstrument digital,  kAW  

Betriebsdaten: 

Netzanschluss 400 - 500 V, 50/60 Hz  

Steuerspannung 24 V  

Leistungsaufnahme Ca. 48kVA  

Einschaltdauer 60% ED  

   

Bestellnummer geteilte Pionle: 529  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

info@uniflux.de 
 

www.uniflux.de 

 

■ Optionen: 
▪ Verstärkung der Stromdurchflutung max. Prüfstrom  

2x 1500 A / 2x 2000 A / 2x 2500 A 

▪ Magnetisierungskontrolle der Strom- und Felddurchflutung 

▪ Verdunklungskabine mit Absaugung 

▪ UV-Hochleistungsleuchten mit Leuchtenständer 

▪ Magnetisierungsdorne zur Hilfs- und Induktionsdurchflutung 

▪ Hilfsdurchflutung zur Anzeige von Axialrissen 
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